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Ficha de Obra 
Puente Rio Barrientos| RN 38 Tucumán. 
Sector: Infraestructura & Puentes. 

Cliente: Conorvial S.A. – Mijovi S.R.L. UTE 

Supervision SIGMA Puentes Dirección Nacional de Vialidad -: 
Ing. Ing. Castelli  

Lugar: Puente sobre Río Barrientos, Ruta Nacional N°38, 
Tucumán. 

Trabajo Realizado: Cálculos de refuerzo, repotenciación, 
sellado de fisuras y trabajos de recomposición estructural y 
protección en vigas prefabricadas.   

Tecnologías utilizadas: Se aplicó la Tecnología CARBO, a 
través de FRP System. 

Productos utilizados: 

 Malla C Sheet 240/300 (fibra de carbono Unidireccional). 
 Malla CTB 240/300 (fibra de carbono Bidireccional). 
 Conectores de Aramida AFIX 10. 
 Epoxi Mortero Primer. 
 Epoxi Mortero BA (pegado de fibra de carbono). 
 Inyección Epoxi Bond (sellado de fisuras estructurales). 
 Resin Color Flex (Revestimiento protector elástico de 

acción anti-carbonatante e impermeabilizante). 

Ejecución obra: CICSA (Homologado por Phoenix/GP Intech). 
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RELEVAMIENTO DE SITUACIÓN.  
 

  

                                  

Elementos patológicos constructivos detectados:  

1)  Fisuras en vigas pre-moldeadas de 0.1mm a 0.8mm. 

2)  Detección de causal de fisuras debido a defecto en armadura de corte. 

3)  Proceso de carbonatación del hormigón. 

4)  Movimiento y apertura de fisuras en vigas trasversales. 
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REFUERZO DE VIGAS CON FIBRA DE CARBONO Y RESINA EPOXI. 
 

                                                  
 
APLICACIÓN DE CONETORES DE ARAMIDA CON RESINA PARA REFORZAR ANCLAJE DE LAMINA DE CARBONO A LA ESTRUCTURA. 
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TRATAMIENTO FINAL CON APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO ANTI-CARBONATACION. 
 

 

 


