
Cordón Bentonitico Superstop

Sector: Impermeabilización & Infraestructura.

Cliente: IMCO, para RENOVA es un joint venture por

Oleaginosa Moreno Hnos. S.A., perteneciente al Grupo

Glencore, y Vicentin S.A.I.C

Lugar: Timbúes, Santa Fe, Argentina.

Año: 2017-2018.

Trabajo Realizado: Provisión y asesoramiento de aplicación

de cordones bentoniticos superstop, para juntas de

hormigonado y sello de cañerías salientes.

Tecnologías utilizadas: Se aplicó la Tecnología BENTO, a

través de SUPERSTOP.

Productos utilizados:

Ejecución obra: IMCO Constructora SRL.
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Ficha de Obra
Planta de tratamiento de Agua Renova | Timbúes, Santa Fe



SITUACIÓN PREVIA

Entre Ríos 2153 • S2000FXI Rosario • Argentina • Tel.: (54-341) 4821938
E-mail: cicsa@cicsaingenieria.com – http:// www.cicsaingenieria.com

Elementos patológicos constructivos detectados:

1) Necesidad de realizar cortes en el hormigonado, dada la complejidad.

2) Asegurar la impermeabilización en forma 100% efectiva.

3) Facilitar la aplicación del sistema y entre la armadura y con una

mínima preparación de superficie.

4) Asegurar la impermeabilización de las cañerías pasantes en el H°.

5) Lograr reducir los tiempos de ejecución en obra.
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DETALLES DE LA INTERVENCIÓN

1) Mínima preparación de superficie, dada su expansión hasta 20

veces.

2) Alta flexibilidad para curvado y fácil solapado en encuentros.

3) Facilitar la aplicación del sistema, se coloca con el

autoadhesivo y en zonas de mayor porosidad se pega con

cemento de contacto.

4) Facilidad de solapado, basta con 20 mm solamente de

contacto.

5) Manejo de zonas complejas con poca accesibilidad y con poca

preparación de superficie.



SISTEMA WATERSTOP | Superstop



Cordón expansivo inorganico de bentonita sodica pura de alta densidad para tratamiento de juntas.
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Expansión del 600 % (hasta 20 veces).

Elevada adecuación a la superficie del hormigón.

Resiste a columnas de agua de más de 30 mts.

Fácil colocación.

Ausencia de sobreposiciones.

Auto-sellado de solapes.

Auto-reparativo ante perforaciones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


